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2. számú melléklet - műszaki tartalom
MŰSZAKI LEÍRÁS
SzaNaKa-Bau Építőipari és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (2112 – Veresegyház, Szadai út 11. I.em  Cj: 13-09-105713, adószám: 13610719-2-13, MKB Bank számla száma: 10300002-10507385-49020019, jelen jogügylet során képviseli: Salamon Ottó (Ügyvezető) mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), valamint

Másrészről

Név: …………………..,  anyja neve: …………….,  szül: ………………………..., lakcím: ………………………..szem.ig.szám: ……………………., adószám: ……………………..

Név: …………………..,  anyja neve: …………….,  szül: ………………………..., lakcím: ………………………..szem.ig.szám: ……………………., adószám: ……………………..

mint Megrendelők (a továbbiakban: Megrendelők)

között 2011 …………... napján létrejött vállalkozói szerződés 1.3. pontja alapján, a felek az építési-kivitelezési munkák konkrét műszaki tartalmát az alábbiak szerint határozzák meg:

	
	Részletes műszaki tartalom


	Alapozás
	Építészetileg sík terepen, humuszleszedést követően
Sávlalap: 50x90cm vasbeton sávalap, 4x12mm vtg. szálvas 30 
cm-ként 8mm vtg kengyelvassal, C16 mixerbetonnal 
Lemezalap: 10 cm döngölt kavicságy, 10 cm vasalt lemezalap, 
8 mm vtg. 15x15cm hálóvasalással
A munkálatok megkezdése előtt statikussal helyszíni egyeztetés szükséges. Statikus javaslata alapján esetleges lemezalap építése esetén a kivitelezési költség nem változik.

	Kiemelés
	Leier Uni 30 zsalukő

	Falazás/
áthidaló
	Főfal: Porotherm 30 N+F 
Válaszfal: Porotherm 10/50 N+F

Áthidaló: Porotherm 10 cm-es nyílásáthidaló

	Aljzat hő- és víz szigetelés
	Vízszigetelés: 2 réteg Charbit GV35 modifikált bitumenes lemez lánghehegsztéssel rögzítve, kellősített felületen
Aljzatszigetelés: 10 cm Hirsch lépésálló PS hab (2 x 5 cm)

	Tetőszerkezet
	Szlovák importból származó fűrészelt fenyőből, helyszínen ácsolt szerkezet, Bochemit QB
Talpszelemen 12x12 cm, szarufa 7,5x15 cm (5,5 m fesztáv felett 15x15 cm talpszelemen, 10x15 cm szarufa)

	Födém
	Könnyűszerkezetes fa szerkezetű födém, alulról fa lécvázon rögzített 1 rétegű Rigips gipszkarton borítással

	Tetőszigetelés
	Knauf Classic 040 ásványgyapot 20 cm vastagságban, vízszintesen a födémre terítve (15 + 5 cm) 


	Tetőcserép

	Bramac Római egyszínű betoncserép, gyári kiegészítőkkel (szellőző cserép, kúpalátét, hófogó, tetőkibuvó, bogárrács)

Tetőfólia: Bramac párazáró fólia

	Járda
 (épület körül)
	Épület főfalától 90 cm szélességben vasalt betonjárda (10 cm kuléágyazat, 6 mm hálóvasalás, C12 helyszínen kevert beton, 2 m-ként diletációs hézaggal)

	Aljzatbeton
	Esztrich beton, helyszínen kevert gépi adagolású aljzatbeton kézi lehúzással

	Vakolás
	Gépi vakolás LB Knauf MP501 zsákos anyaggal (oldalfalakon)
Profi gipszes vakolat (mennyezeten)

	Festés
	Belső helyiségek: kétszeri gletteléssel (Rigips Rimano) és kétszeri diszperziós fehér vagy pasztel színben (Héra)

Látszó eresz: alapozó Sadolin Base 1 rétegben, Sadolin Extra vastaglazúr kétszeri felhordással

	Lábazat

(40 cm-ig)
	Hőszigetelés: Hirsch XPS 6 cm vastagságban. 
Lábazati burkolat: 2-3 cm vastag szeletelt külső oldali bontott tégla (járdaszinttől 40 cm magasságig)  

	Homlokzat
	Hirsch EPS 10 cm vastagságban, DUFA/Revco gördülőszemcsés nemesvakolat (Bázis 1 színekből)

	Bádogozás – csatornarendszer
	Színezett alu (0,65 mm) esőcsatorna és bádogrendszer (vápa, lengőszegély, cseppentő, stb…)
Esővíz elvezetés járda alá KG csőbe kötve, 0,5-1 m3 több ponton kulékavics ágyba szikkasztva

	Fűtésrendszer/
Gépészet

	Víz/csatorna: 5 rétegű műanyag csővel szerelve, KG idomokkal (a csatorna tervet és külső szerelést nem tartalmazza)
Gáz: gázkiállás megbízott gáztervező által készített terv alapján, rézcsővel és KPE csővel szerelve (tervezési díjat és a külső gázszerelést nem tartalmazza)

Fűtés: Primer kör: Immergas szelepes radiátoros fűtés, Calefi termofejjel. Szekunder kör: padlófűtés 20mm átm. diffúziómentes TUBA csővel, aljzatbetonba, toldás nélkül szerelve. Computerm Q7 digitális termosztát. Fűtési kör vezérlés Immergas ABT zónaegységgel (1 db padlófűtés és 1 db radiátoros kör) Fürdőben Mistral törölközőszárító.

	Kazán
	Immergas Zeus Victrix Superior 26kW kondenzációs fali kazán, beépített 45 l HMV tartállyal (anyagár bruttó 488.000.- Ft)
Kémény: 80/125 Brillon cső

	Homlokzati nyílászáró
(bukó-nyíló) 
	Hofstadter Basic Streamline 5 kamrás, 1.0 K, bukó-nyíló kivitel minden helyiségben, kívül-belül fehér színben, wc-ben és fürdőkben matt üveggel. belső könyöklő fehér műanyag íves kivitelben

A nyílászárók bejárati ajtóval együtt bruttó 989.118.-Ft értékben, beszerelés költsége bruttó 148.367.-Ft

	Beltéri ajtó
	Mardoor Lisa laminált ajtó gyári tokszerkezettel, teli lapos kivitelben választható mintázattal és színekben

10 db egyszárnyú nyíló ajtó (anyagár 47.500.-Ft/db, beszerelési költség bruttó 8.750.-Ft/db). Anyagár összesen bruttó 475.000.- Ft, beszerelés összesen bruttó 87.500.- Ft
Kilincs: bruttó 5.000.- Ft/db árig választható

	Bejárati ajtó
	Hofstdater PVC Berkshire műanyag bejárati ajtó fehér színben

	Garázsajtó
	Hörmann EPU szekcionált M-bordás kapu, ProMatic motoros meghajtással, 2 db távirányítóval, fehér színben

Anyagár bruttó 227.800.- Ft,  beépítési költség bruttó 43.750.- Ft

	Ablakkönyöklő külső
	Carrara Venato 2 cm vastag márvány könyöklő élfénnyel és vízorral

	Kapcsoló
	Prodax Grado fehér elektromos szerelvények a táblázat alján található elektromos kiállások mennyisége szerinti kiosztásban (80 db). (A világítótestek, elektromos háztartási gépek beépítését, valamint a mérőszekrény és az épület közötti tervezést és kiépítést az ár nem tartalmazza)

	Szaniter
	Bruttó 300.000.- Ft-ig tartalmazza a szaniterek anyagárát. (kádak, csaptelepek, mosdók, wc-k, zuhanyzó)  
Egyedi mosdópultok, zuhanyfülkék, kádelőtét falak, wc tartály előtét falak, stb… díját nem tartalmazza

	Burkolat2
	Bruttó 3.000.- Ft/m2 árig tartalmazza a hideg és melegburkolatok anyagárát (a hulladékok 10%-kal, a fugák, élvédők 5%-kal kalkulálva) Mindösszesen bruttó 700.074.- Ft értékben a szerződéses ár tartalmazza
Hidegburkolat: hálós elrendezésben, hagyományos járólap (diagonál, forgó minta, stb… esetén különbözeti árat számítunk)
Melegburkolat: laminált vagy szalagparketta ragasztás nélküli, filcre fektetett klikkes kivitelben, gyárilag felületkezelt

	

	

	Kandallókémény
	Leier LK20 (1 db)

	Kandalló (vízteres)
	

	Klíma előkészítés
	2 db kiállás kiépítése max 5 m csövezéssel

	Klíma
	

	Redőny/Zsalugáter
	

	Riasztó előkész.
	

	Riasztó
	

	Porszívó előkész.
	

	Közp. Porszívó
	

	Vízlágyító 
	


              Kiegészítések a fenti táblázathoz:

1. Elektromos hálózat: kiépítése az elektromos mérőszekrénytől a helyiségek dugaljzatáig (I-IV.kategória)
hálószoba: 3 db konnektor -  1 db kábeltévé -  3 db kapcsoló – 1 db telefon – 3 db lámpakiállás-1 db adatátviteli aljzat
nappali: 6 db konnektor - 1 db kábeltévé - 3 db kapcsoló – 1 db telefon – 3 db lámpakiállás-1 db adatátviteli aljzat
étkező: 1 db konnektor – 1 db kapcsoló -1 db lámpakiállás
konyha: 6 db konnektor – 2 db kapcsoló - 2 db lámpakiállás

gardrób: 1 db kapcsoló – 1 db konnektor – 1 db lámpakiállás
mosókonyha: 1 db kapcsoló – 2 db konnektor – 1 db lámpakiállás
előszoba: 1 db konnektor – 1 db kapcsoló - 1 db lámpakiállás

dolgozószoba: 3 db konnektor – 1 db kapcsoló – 1 db lámpakiállás-1 db telefon -1 db adatátviteli aljzat
wc: 1 db kapcsoló – 1 db lámpakiállás
terasz: 1 db konnektor – 1 db kapcsoló - 2 db lámpakiállás

      fürdőszoba: 2 db konnektor - 1 db kapcsoló – 2 db lámpakiállás
      garázs: 1 db konnektor – 1 db kapcsoló -1 db lámpakiállás

      lépcsőház: 2 db alternatív kapcsoló – 1 db lámpakiállás

      kapucsengőhöz, garázsajtóhoz és kapumozgatóhoz elektromos kiállás
      audio-video szekció külön áramkörön
A fenti mennyiségeken felüli rendelés esetén bruttó 9.500.- Ft-ot számolunk  fel kiállásonként.(I.kat.) Dupla vagy tripla szerelvények egy kiállásra szerelve bruttó 3.500.- Ft felárat jelentenek.

2. Burkolatok: a fenti négyzetméter árban bárhol megvásárolható az alaprajzon szereplő mennyiségekkel számolva. (vizes helyiségekben az oldalfalakon 180 cm-es magasságig, konyhában 60 cm-es szélességben a konyhabútor hosszában) 
A lábazati burkolóelemek folyóméterenként bruttó 700.- Ft-ig választhatók. A burkolás hálós elrendezésben értendő. 
A szaniterek és burkolatok egyszeri 10 km-en belüli ingyenes szállítását tartalmazzák. Minden további fuvar 25.000.- Ft/alkalom.


Veresegyház, 2011 ……………….
	…………………..……………………………………………

Megrendelő
	…………………………………………………

SzaNaKa-Bau Kft.
Vállalkozó, képv.: Salamon Ottó ügyvezető




